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1.07

105

1.06

1.09 ROZDELOVAC PARY, 7 bar, 170,5¢C 1
1.08 EXPANDER ODKALU, ODLUHU 1
107 2x IMAKCOVACIE FILTRE /KATEX, RIADIACA JEDNOTKA, SOLNA NADOBA

. 2x NADRZ CHEMIKALI, DAVKOVACIE CERPADLA 1
1.06 ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VODY STOJATY, OVS-2500, OBJEM 2500 | '
1.05 ZBERNA NADRZ KONDENZATU, OBJEM 5300 I, MAX. PRETLAK 0,5 bar .
1.04 NAPAJACIA NADRZ S ODPLYNENIM, SB, OBJEM 6000 I, MAX. PRETLAK 0,5 bar ,
103 NAPAJACIE GERPADLO TYP GRUNDFOS, CR 4-160/14 A-F—A-BUBE

. OBJEMOVY PRIETOK 4,5 m3/h, DOPRAVNY TLAK H=111,3 m, EL. PRIKON 3,0 kW 3
109 AUTOMATICKY PLYNOVY HORAK VEISHAUPT, G8/1-D, S MECHANICKOU VAZBOU PALIVO/VZDUCH

. PALIVO ZEMNY PLYN, VSTUP. TLAK ZP MAX. 50 kPa, TEPELNY VYKON 400-2250 kW, EL. PRIKON 4,0 kW 3
101 PARNY STREDOTLAKY KOTOL LOOS, TYP UHD 3200

. PARNY VYKON 2500 kg/h, MENOVITY TEPELNY VYKON 1664 kW, MAX. PREVADZKOVY PRETLAK 10 bar 3
POZ: JESTVUJUCE TECHNOLOGICKE ZARIADENIE KS

POZNAMKA:  PLYNOFIKACIA KOTLA K2 VI DIEL PLYN

VYSKOVE USPORIADANIE ROZVODOV BUDE UPRESNENE POCAS REALIZACIE

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

VYPRACOVAL :

KRESLIL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. JAN SLOSAR

ING. JAN SLOSAR

ING. JAN SLOSAR SLOVENSKA 47

080 01 PRESOV

INVESTOR: TATRASWIT SVIT-SOCKS, a.5., MIEROVA 1, 059 21 SWIT DATUM : 12/2017

STAVBA : TATRASVIT SVIT - SOCKS, as. FORMAT: SxAd
ZVYSENIE UCINNOSTI A HOSPODARNOSTI KOTLA K2 STUPEN DRS

OBJEKT : PS 01.1 - PARNA KOTOLNA & ZAKAZKY: 01112017

MIESTO STAVBY:  MIEROVA 1, 059 21 SWIT KOTOVANE MM

DIEL: TECH — TECHNOLOGIA MIERKA: 1:50

OBSH - PODORYS KOTOLNE - STARY STAV ot CPRLOHY:
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